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1) Modifications apportées en 1.2 

Alinéa "(1)", supprimer la référence toute entière à la norme "ENV 13381-1". 

Alinéa "(1)", fin de l'alinéa, insérer la référence suivante: 

" 

CEN/TS 13381-
1 

Méthodes d'essai pour déterminer la contribution à la résistance au feu des éléments 
de construction - Partie 1: Membranes de protection horizontales 

". 

Alinéa "(1)", référence à la norme "EN 1090-3", supprimer la note de bas de page "6". 

2) Modification apportée en 4.2 

Remplacer les numéros des équations de "(4.7)" à "(4.16)" avec les numéros d'équations de "(4.5)" à 
"(4.14)". 

3) Modification apportée en 4.2.1 

Alinéa "(1)", Équation "Efi,d ≤ Rfi,d,t", insérer le numéro "(4.1)" de la manière suivante: 

"Efi,d ≤ Rfi,d,t (4.1)". 

4) Modification apportée en 4.2.2.2 

Alinéa "(2)", Équation "Nfi,θ,Rd = ko,θ NRd (γMx/γM,fi)", insérer le numéro "(4.3)" de la manière suivante: 

"Nfi,θ,Rd = ko,θ NRd (γMx/γM,fi)  (4.3)". 

5) Modification apportée en 4.2.2.3 

Alinéa "(5)", "NOTE", remplacer "(4.7), (4.9) et (4.10)" par "(4.5), (4.7) et (4.8)". 

6) Modification apportée en 4.2.2.4 

Alinéa "(5)", "NOTE", remplacer "(4.11)" par "(4.9)". 

7) Modifications apportées en 4.2.3.1 

Alinéa "(5)", remplacer "(4.12)" par "(4.10)". 

"Tableau 3", 3ème ligne, 2ème colonne, Équation, remplacer "b+h" par "(b+h)". 

"Tableau 3", 4ème ligne, 2ème colonne, Équation, remplacer "b+h" par "(b+h)". 

8) Modifications apportées en 4.2.3.3 

Alinéa "(3)", remplacer "ENV 13381-1" par "CEN/TS 13381-1". 

Alinéa "(4)", remplacer "ENV 13381-1" par "CEN/TS 13381-1". 

Alinéa "(5)", remplacer "ENV 13381-1" par "CEN/TS 13381-1". 
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9) Modification apportée en B.5.1.3 

Alinéa "(3)", remplacer "l'EN 1991-1.2" par "l'EN 1991-1-2". 

 


